YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI VE BAĞLI BİRİMLER TEMİZLİK MALZEMESİ ŞARTNAMESİ

	S. NO
	Malzemenin Adı
	Birim
	Miktar

	1
	Sıvı El Sabunu Antibakteriyel Lavanta Kokulu ( 4 Litre)
	ADET
	47

	2
	Banyo Sabunu ( Beyaz Kalıp  4'lü)
	ADET
	232

	3
	Tozmatik  Çamaşır Deterjanı (9 kg) konsantre
	ADET
	25

	4
	Koku Giderici 
	ADET
	20

	5
	Lavoba Açıcı Toz ( 500 gr )
	ADET
	45

	6
	Yüzey Temizleyici  Lavanta kokulu ( 1000 gr)
	ADET
	117

	7
	Bulaşık Süngeri (Oluklu) Arkası Keçeli fiber (5'li paket)
	ADET
	72

	8
	Temizlik Bezi  Mikrofiber ( 40x40 ) renkli
	ADET
	164

	9
	Çöp Torbası Jumbo Boy - 80cm*110cm ölçülerinde    (10 lu rulo)             
	RULO
	255

	10
	Çöp Torbası Battal Boy - 72cm * 95 cm ölçülerinde (10 lu rulo)
	RULO
	50

	11
	Çöp Torbası Mini Boy - 55x60 cm ölçülerinde (10 lu rulo)
	RULO
	185

	12
	Havlu Kağıt  Rulo, 2 katlı, 24'lü Koli (Yaprak boyutu 23cm x 12,5cm, Rulo min. uzunluğu:11Metre)
	KOLİ
	29

	13
	Hareketli Havlu Kağıdı 6 kg (100-110m)
	KOLİ
	179

	14
	İçten çekmeceli Tuvalet Kağıdı 2 katlı (Rulo uzunluğu 100-105m)
	KOLİ
	22

	15
	Tuvalet Kağıdı  2 Katlı (32'li) suya dayanıklı
	KOLİ
	70

	16
	Nemli mob Aparatı 40 cm
	ADET
	4

	17
	Nemli Mob 40 cm
	ADET
	12

	18
	Püsküllü Yer Paspas aparatı
	ADET
	21

	19
	Püsküllü Yer Paspası
	ADET
	50

	20
	Temizlik Fırçası ( Oto ) 30 cm
	ADET
	137

	21
	Fırça Sapı  Ahşap 120cm (Verniksiz)
	ADET
	72

	22
	Oto Cam Çek Çek  Plastik( 30 cm)
	ADET
	4

	23
	Yer Çek Çek  Plastik( 42 cm)
	ADET
	14

	24
	Z katlamalı dispanseri havlu (21x23cm)
	KOLİ
	16

	25
	Bulaşık Makinası deterjan tablet (100 lü )
	ADET
	10

	26
	Bulaşık Makinası tuz (3000 gr)
	ADET
	10

	27
	Bulaşık Makinası Parlatıcı (800ml)
	ADET
	10


	1.KALEM SIVI EL SABUNU

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu, 

	KAYIT
	Ürün Ret Kabul Formu

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK 
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	KOKU
	Sıvı el sabunu hoş kokulu bitki özlü esanslar içermelidir.

	GÖRÜNÜŞ
	Sıvı el sabunu esans olarak kullanılan malzemenin renginde olmalıdır.

	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında olmalıdır. taşımaya uygun sertlikte olacaktır. Üst üste 3 adet konulduğunda sızma veya şekilde bozulma olmayacaktır. Ambalaj malzemesi PE den imal edilmiş olmalıdır. Etiket kimyasal maddeye dayanıklı ve özel baskılı olacaktır. 4 lt ambalajında olacaktır.

	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır. Ayrıca taşıma, depolama ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	*Suda köpürme özelliği yüksek olmalıdır.

*Suda kolay çözülmelidir.

*Her türlü suda etkili olacak, suyu yumuşatacak ve tortu bırakmayacaktır.

*Geniş bir su sıcaklığı aralığında etkili olacaktır.

*Aşındırıcı olmayacaktır.

*Cilde zarar vermeyecektir.

*Kolayca durulanabilecek, istenmeyen renk ve koku bırakmayacaktır.

*Toksik (zehirleyici )etkiye sahip olmayacaktır. 
.

	KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
	*Hijyenik olmalıdır.(Triclosan İçermemelidir.)
*Bileşimi:Quaternary,amenium,compounds,benzyl-C12-16–alkyldimethyl ,chlorides (Benzalkonium chloride)içermelidir.

* Cildi tahriş edici madde içermemeli.

* Kolay köpürmeli.

* Kokusu insan sağlığı için tehlike arz etmemeli.

* Yıkamadan sonra elde kayganlık hissi bırakmamalı.

* Ürün Ph 5-7 (+-1) olmalıdır.

* Yoğunluğu 1,00-1,02 g/ml(20 C) olmalıdır.

	İSTENEN BELGELER
	*Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.

*Ürüne ait TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

*16 maddelik ürüne ait Güvenlik bilgi formu olmalıdır.

*TURKAK onaylı belgelendirme kuruluşlarından alınan Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının noter tasdikli sertifikası olmalıdır.

* İstenilen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	2. KALEM BANYO SABUNU

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	KAYIT
	Ürün Ret Kabul Formu

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK
	*Kurum talep etmesi durumunda bağımsız kuruluşlar veya Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında teknik şartnameye haiz olup olmadığı konusunda analiz yaptırılacak bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

	KOKU
	Banyo sabunu doğal sabun kokulu olmalıdır.



	GÖRÜNÜŞ
	Banyo sabunu beyaz renkte olmalıdır.



	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.



	AMBALAJ
	Banyo sabunları 600 gr’ lık 4 lü jelatin ambalajında olacaktır.



	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. Ürünün adı, sınıfı, tipi, TSE logosu, standardın işaret numarası (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır.Ayrıca taşıma, depolama, ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.



	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	*Suda köpürme özelliği yüksek olmalıdır.

*Suda kolay çözülmelidir.

*Her türlü suda etkili olacak, suyu yumuşatacak ve tortu bırakmayacaktır.

*Geniş bir su sıcaklığı aralığında etkili olacaktır.

*Aşındırıcı olmayacaktır.

*Cilde zarar vermeyecektir.

*Kolayca durulanabilecek, istenmeyen renk ve koku bırakmayacaktır.

*Toksik (zehirleyici )etkiye sahip olmayacaktır. 



	İSTENEN BELGELER
	* Banyo Sabunu TS 54 belgeli olmalıdır.

* İstenen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	3.KALEM TOZMATİK DETERJAN

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu, 

	KAYIT
	Ürün Ret Kabul Formu

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	KOKU
	Parfüm içermelidir. Sabun, CMC, Köpük kesici, Optik beyazlatıcı içermelidir.



	GÖRÜNÜŞ
	Görünüşü beyaz renkli akışkan toz olmalıdır.



	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında 9 kg olmalıdır. 

	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır. Ayrıca taşıma, depolama ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	· Suda köpürme özelliği yüksek olmalıdır.

· Suda kolay çözülmelidir.

· Her türlü suda etkili olacak, suyu yumuşatacak ve tortu bırakmayacaktır.

· Geniş bir su sıcaklığı aralığında etkili olacaktır.

· Aşındırıcı olmayacaktır.

· Cilde zarar vermeyecektir.

· Kolayca durulanabilecek, istenmeyen renk ve koku bırakmayacaktır.

· Toksik (zehirleyici )etkiye sahip olmayacaktır.

	KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
	· Anyon aktif madde miktarı %8,5-9,5 olmalıdır..

· Toplam aktif madde miktarı %;15,5-17,5 olmalıdır.

· PH(%1)   10-11 olmalıdır.

· Yoğunluk 600-700 gr/lt olmalıdır.

· Fosfat %   17,5-19,5 olmalıdır.

· Sodyum silikat %   7-9 olmalıdır.

· Sodyum karbonat % :10-12 olmalıdır.

· Nem %  :5,7-6,7 olmalıdır.

· Parfüm içermelidir.

· Sabun, CMC, Köpük kesici, Optik beyazlatıcı içermelidir.

· Görünüşü beyaz renkli akışkan toz olmalıdır.



	İSTENEN BELGELER
	· Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.

· Ürüne ait TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

· TURKAK onaylı belgelendirme kuruluşlarından alınan Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının noter tastikli sertifikası olmalıdır.

· İstenilen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	4-KALEM KOKU GİDERİCİ

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu

	UYGUNLUK
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	KOKU
	(ASKILI KOKU GİDERİCİ)Kokusu hoş olmalıdır. 



	GÖRÜNÜŞ
	(ASKILI KOKU GİDERİCİ)Ürün yuvarlak şekilde e blok halinde, kristalize görünümde olmalıdır. 



	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	 (ASKILI KOKU GİDERİCİ)Duvara asılabilme özellikte aparatlı olmalıdır.



	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	(ASKILI KOKU GİDERİCİ)Ürünün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır. Çeşitli kokularda parfüm içerecek olup tuvalette bulunan kötü kokuları giderebilmelidir. Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olmalıdır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	5.KALEM LAVABO AÇICI TOZ

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar 500 gr olup taşımaya uygun sertlikte olacaktır. 



	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari ünvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. Ürünün adı, sınıfı, tipi, TSE logosu, standartın işaret numarası (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır.Ayrıca taşıma, depolama, ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	Ürün Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miattı olmalıdır

	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	6.KALEM YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	1 lt ambalajlarda olacaktır 

Taşımaya uygun sertlikte olacaktır. 

	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari ünvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. Ürünün adı, sınıfı, tipi, TSE logosu, standartın işaret numarası (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır.Ayrıca taşıma, depolama, ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.

	KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
	Ph 7-8 arasında olacaktır

	İSTENEN BELGELER
	TSE 12039 tip 2 sınıf 3 belgeli olmalı 

Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.

TSE veya akredite edilmiş TURKAK onaylı belgelendirme kuruluşlarından alınan Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının noter tastikli sertifikası olmalıdır.

İstenilen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	7. KALEM BULAŞIK SÜNGERİ

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında olmalıdır.(5’li paket olmalıdır)

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	· Bulaşık süngeri oluklu, fiberli olmalıdır. Ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm ebadında olmalıdır. 

· Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır. Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	8. KALEM MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında olmalıdır.(40*40 )renkli

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide olmalıdır. 

Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. 3 ayrı renkte (mavi, yeşil, pembe) olmalıdır.

Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	9-10-11. KALEM ÇÖP TORBALARI

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	AMBALAJ
	Ürünler orijinal ambalajında paketli halde olacaktır. Paket etiketi üzerinde firma kalite belgelerini gösteren etiketleri olacaktır (Ruloda 10 adet olacaktır)


	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	· Evsel atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde (evsel) atığı baskısı olmalıdır.

· Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı; pütürlü olmamalıdır.

· Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.

· Çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır.

· Çift kat kalınlık en az 70 mikron olacaktır.

· İstenilen Ebatlarda  (+/- 5)cm olmalıdır.

· En az hacim 10 kg ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.



	KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
	· Polietilen hammaddeden üretilmiş olmalıdır, dökme olmamalıdır, içerisinde atık madde kesinlikle yer almamalıdır.



	İSTENEN BELGELER
	· TSE belgeli olacak, istekli bunu ihale dosyasında sunmalıdır

· CEVKO belgeli olacak, istekli bunu ihale dosyasında sunmalıdır



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	12-13-14-15. KALEM HAVLU-TUVALET KÂĞIT

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	   HAVLU KÂĞIT
· 2 Katlı olacaktır.
· Yarım yaprak kesimli olacaktır.

· Yaprak boyutu 23*12,5(+-0,05 cm) olacaktır.

· Rulo uzunluğu en az 13,75 mt olacaktır.
· 24’lü koliler halinde olacaktır. 
HAREKETLİ HAVLU KÂĞIT
· 6 lı koliler halinde 6 kg (Rulo uzunluğu:100-110 m)olacaktır.

· 21,00 cm yüksekliğinde 6 kg olup,   2 Katlı olacaktır.

İÇTEN ÇEKMELİ TUVALET KÂĞIT
· 2 katlı olacaktır. 5 kg (Rulo uzunluğu 200 metre) olacaktır.
· 12 li koliler halinde olacaktır.

TUVALET KÂĞIT
· En az 12 mt rulo olmalı, yaprak eni en az 10 cm olmalıdır.

· 2 katlı olmalı
· 32’li koliler halinde olacaktır.


	İSTENEN BELGELER
	· TSE/TSEK Belgeli olacaktır. İstekli bunu ihale dosyasında sunacaktır.

	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	16-17. KALEM NEMLİ MOP VE APARATI

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	· Mop %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş ekstra kalitede ve en az 375 gr olmalıdır.

· Dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

· Mopun aparatı 17 cm.lik orijinal plastikten imal edilmiş ve mandallı olmalıdır.

· Mopun emiciliği yüksek olmalıdır 


	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	18-19. KALEM PÜSKÜLLÜ YER PASPASI VE APARATI

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	PÜSKÜLLÜ YER PASPASI
· Kullanılacak paspas süper emici olmalıdır.

· Orijinal paketli olmalıdır.

· Paspas dayanıklı malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.

· Orijinal, püsküllü paspası olmalıdır.

· Püsküllerinin eni 0,5-1 cm olacaktır. 

APARATI
· Geniş püskülü tutabilmelidir.

· Mop ıslak sopasına uygun olmalıdır.

· Geniş ıslak moplar ile ve vidalı saplar ile kullanılabilmelidir.

· Kimyasallara dayanıklı olmalıdır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	20-21. KALM TEMİZLİK FIRÇASI, SAPI

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	TEMİZLİK FIRÇASI VE SAPI
· Tiftiklendirilmiş, uzun ve yumuşak, çevre dostu PET kıl yapısı olmalıdır
· Kauçukla özel yüzeyleri sayesinde eşyalara zarar vermeden temizlik yapılmalıdır.
· Hortum ucu sayesinde yıkama sırasında su bağlantısı yapılabilir olmalıdır.
· 10 âdeti 40 cm sert fırça olacak
· 120cm'lik ahşap fırça saplı olmalıdır


	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	22-23. KALEM OTOCAM ÇEKÇEK-YER ÇEKÇEK

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	OTO CAM ÇEK ÇEK
· Cam Çekçek paslanmaz metal olmalıdır.

· Ürünün ağzına cam silme lastiği yerleştirilebilmelidir. Ürünün ağzı bu nedenle kıskaçlı olmalıdır.

· Cam çekçek aparatı camda iz bırakmamalıdır.

· Cam çekçek aparatının ucundaki lastik değiştirilebilir özellikte olmalıdır. 

YER ÇEKÇEK

· 42 cm plastik ve değişik renlerde olacaktır.

· Sap bağlantı yeri vidalı saplara uygun olacaktır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	24. KALEM DİSPANSER HAVLU

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu 

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	· 200 lü paketler olacaktır.

· 12 li koliler halinde olacaktır.

	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	25.KALEM BULAŞIK MAKİNASI DETERJAN

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu, 

	KAYIT
	Ürün Ret Kabul Formu

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	GÖRÜNÜŞ
	Görünüşü beyaz renkli akışkan toz olmalıdır.



	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında olmalıdır. 

	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır. Ayrıca taşıma, depolama ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	· Bulaşık makinelerinde kullanılabilmelidir

· Parlatıcı etkisi yaratabilmelidir.

· Kireç birikimini önlemeli, makinenin ömrünü uzatabilmelidir

· Bulaşıklar üzerinde leke bırakmamalı, bulaşıkların makineden kuru çıkmasını sağlamalıdır

· Yüksek performanslı yıkama yapmalıdır

· Hassas metallere zarar vermemelidir.

· Sert su koşullarında bile bulaşıkları mükemmel temizlemelidir.

· Porselen üzerinde sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermemeli, metalleri karartmamalı, alüminyuma uygun olmalıdır.

· Çay, kahve ve nişasta lekelerini çıkartmalı, istenmeyen kokuları yok etmelidir.

· Pürüzlü yüzeylerde ve girintili mutfak eşyalarında etki göstermelidir.

· Bardaklarda su lekesi bırakmadan parlaklık sağlamalıdır.

· Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

· İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

	İSTENEN BELGELER
	· Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.

· Ürüne ait TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

· TURKAK onaylı belgelendirme kuruluşlarından alınan Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının noter tastikli sertifikası olmalıdır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	26.KALEM BULAŞIK MAKİNASI TUZU

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu, 

	KAYIT
	Ürün Ret Kabul Formu

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	GÖRÜNÜŞ
	Görünüşü beyaz renkli akışkan toz olmalıdır.



	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında olmalıdır. 

	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır. Ayrıca taşıma, depolama ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.

	İSTENEN BELGELER
	· Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.

· Ürüne ait TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

· TURKAK onaylı belgelendirme kuruluşlarından alınan Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının noter tastikli sertifikası olmalıdır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


	27.KALEM BULAŞIK MAKİNASI PARLATICISI

	SORUMLU
	Muayene Komisyonu, 

	KAYIT
	Ürün Ret Kabul Formu

	KONTROL SIKLIĞI
	Her alımda  10 üründen  1 örnek.

	UYGUNLUK
	Bu teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilir.

	SICAKLIK
	Oda sıcaklığında olmalıdır.

	AMBALAJ
	Orijinal ambalajında olmalıdır. 

	ETİKET BİLGİSİ
	Ambalaj üzerinde firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası olmalıdır. (TS…gibi), net miktarı, üretim tarihi (gün,ay,yıl olarak), parti seri ve kod numaralarından en az birisi olmalıdır. Ayrıca taşıma, depolama ve kullanımı ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve gerekli koruyucu tedbirler (yazı ve sembolle) belirtilmiş olmalıdır.

	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
	· İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan temizlenmiş bulaşığın lekesiz kurumasını sağlamalıdır.

· Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen malzemenin lekesiz kurumasını ve parlamasını sağlamalıdır.

· Dozaj pompası ile kullanılabilmeli, dozaj pompasının takılması, arızanın giderilmesi, periyodik takibi ve raporlanması bedelsiz yapılmalıdır.

· 16 maddelik Ürün Güvenlik bilgi Formu ve hazırlayana ait TSE’den ya da TÜRKAK onaylı akredite kuruluşlardan alınmış güvenlik bilgi formu hazırlayıcı sertifikası bulunmalıdır, MSDS raporu sertifika sahibince kaşelenip imzalanmalı, sertifika sahibinin imza beyanı olmalı ve isteklinin bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

· Ürünün kullanım alanlarını, ph değerini, kullanım oranını, kullanım talimatını gösteren ürün bilgi formları üretici firma tarafından kaşelenmiş ve yetkilisince imzalı şekilde olmalı ve isteklinin bu belgeyi ihale dosyasında sunması zorunludur.

· İstekli firma üretici ise kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi, üretici değilse üreticiden alınmış yetki belgesi ve yetkiyi veren kişinin imza sirküsü ve yetkiyi veren üretici firmanın kapasite raporu ile sanayi sicil belgeleri bulunmalıdır ve istekli firmanın bu belgeleri ihale dosyasında sunması zorunludur.

· Ürüne ait Türk Patent Enstitüsünce verilmiş Marka Tescil Belgesi olmalıdır 



	İSTENEN BELGELER
	· Sağlık Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.

· Ürüne ait TSE veya TSEK belgesi olmalıdır.

· TURKAK onaylı belgelendirme kuruluşlarından alınan Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcısının noter tastikli sertifikası olmalıdır.



	TESLİMAT
	Taşıma ve depolama firma elemanları tarafından yapılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ilgili müdürlük depolarına teslim edilecektir.


GENEL HUSUSLAR 

1. Yapı İşleri teknik Daire Başkanlığı e Bağlı Müdürlüklerinde kullanılmak üzere (27 Kalem) temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. 

2. Kullanılacak tüm malzemelerin nakliye yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3. Ödeme işlemleri, malzemenin kabulü müteakip, maliye bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dâhilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

4. Numune Malzemeler için Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görevli ilgili personel tarafından numune gösterilecek ve numune görülmüştür tutanağı ilgili birimden mutlaka imzalanarak teslim alınacaktır.

5. Malzemeler Yapı işleri teknik Daire Başkalığınca görevlendirilen Personel gözetiminde Başkanlık ve bağlı Müdürlüklerin depolarına sabah 9:00- 12:00 öğleden sonra 13:30-16:30 saatler arasında teslim edilecektir.

6. Malzemeler 7 takvim gün içinde teslim edilecektir. 

DENETİM VE MUAYENE

7. Muayene ve kontroller esnasında doğabilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

8. Muayenelerde gerekli olabilecek araç, malzeme vb. yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

9. Yüklenici firmanın muayene esnasında, teknik eleman veya gözlemci bulundurması ve bu teknik elemanın veya gözlemcinin muayene sonuçlarını imzalaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muayene raporu yüklenici firma tarafından da aynen kabul edilmiş sayılacaktır.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME:

10. Piyasada orijinal ambalajlı bulunan malzemeler orijinal ambalajları içinde her türlü hasara karşı tüm önlemler alınmış olarak teslim edilecektir.

11. Ambalajından hasarlı olarak çıkan malzemeler yükleniciye geri iade edilecek ve yenisi ile değiştirilecektir. 

Ahmet GÖKCÜK 


 


Tekniker 
